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4. KOPPLA IHOP BAKSIDANS GAVELRIBBA 

E

F

A. Montera sidornas 2 övre tvärskenor tillsammans med delarna enligt nedan.
B. Montera ovansidans tvärskena tillsammans med delarna enligt nedan.
C. Montera sidornas 2 nedre tvärskenor tillsammans med delarna enligt nedan.
D. Koppla ihop sidornas 2 tvärskenor med varje ShelterLock® 3X (800938).
E. Koppla ihop ovansidans tvärskena med 3- och 4-vägskopplingarna enligt nedan.
F. Placera en överdragsskena (#802695) vid varje ben och säkra dem med en överdragsklämma enligt bilden.

För upp överdragsskenorna så att de är 20,3 cm över marken. Spänn endast dessa bultar FÖR HAND!
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6. FÖRANKRA RAMEN ORDENTLIGT

5. RÄTA UPP RAMEN 
A. Placera ramen där den slutligen ska stå. Underlaget 
bör vara så plant och jämnt som möjligt.
B. Mät diagonalerna. Dessa avstånd får inte skilja 
mer än 2,5 cm.
C. Kontrollera att framsidan och baksidan av ramen är 
2,4 m breda.

2,4 m

2,4 m

X
Y

31 2
10115

10114

10116

x4

45 cm+/-

OBSERVERA: Installationen blir 
starkare och säkrare med ytterligare 
förankringar, använd en för varje fot 
för bästa resultat.

VARNING!
Skyddet MÅSTE vara 
säkert förankrat.  Risk 

för allvarliga person- och 
egendomsskador.
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7. MONTERING AV DÖRRGAVEL OCH BAKGAVEL
A. (1) Håll bakgaveln i toppen i mitten med den vita insidan vänd mot insidan av skyddet. (2) Vik kanterna av 

gavelns tyg över gavelribban och linjera tvärskenorna med de förberedda skårorna i tyget.

C. (1) Montera isär sidotvärskenan från gavelribban.  Låt ShelterLock® sitta fast i ribban med bulten.
     (2) Dra bakgaveln över gavelribban och för kanten av tvärskenan genom skåran i gaveln.
     (3) Sätt fast sidotvärskenan i gavelribban igen.

A1

C1 C2 C3

A2

B. (1) Montera isär topptvärskenan (det horisontella röret som går från framsidan till baksidan längs med 
toppen) från gavelribban.   (2) Dra bakgaveln över gavelribban och för kanten av tvärskenan genom skåran i 
gaveln.   (3) Sätt fast topptvärskenan i gavelribban igen.

B1 B2 B3
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DRADRA

VÄVBAND

VY AV BAKGAVEL, 
SETT FRÅN  
GARAGETS 

INSIDA

D. Dra in vävbanden vid botten där de kommer ut från fickorna på varje sida av bakgaveln, som man drar in ett 
dragsnöre. Detta görs för att få bort slakheten. Var försiktigt så att du inte drar ut vävbandet från fickan. 

E. Stick in spärrens s-krok i hålet på det böjda benet. För in vävbandet i spärrens spole och spänn åt. Vira 
spärren så att vävbandet överlappar sig själv. Placera bakgaveln så att den är centrerad på konstruktionen 
innan den spänns åt helt.

F. Dra åt spärrarna, omväxlande på båda sidorna, tills bakgaveln är spänd.  OBSERVERA: Blixtlåsen ska 
vara stängda när dörrgaveln spänns.

D
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7. MONTERING AV BAKGAVEL – fortsättning
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COVER RAILS

8. MONTERA ÖVERDRAG MED ÖVERDRAGSSKENOR
A. Lägg överdraget på marken bredvid ramen med insidan av överdraget (sidan med rörfickorna) vänd nedåt    
     och med vävbanden som ska vara på framsidan och baksidan i hörnen av konstruktionen.
B. Dra överdraget över ramen, se till att överdraget är centrerat på ramen. Det bör finnas en lika stor 

mängd överhäng vid alla fyra hörnen.
C. Stick in spärrens s-krok i hålet på det böjda benet. För in vävbandet i spärrens spole och spänn åt. Vira

spärren så att vävbandet överlappar sig själv. 
D. Demontera överdragsskenorna och för dem igenom tygfickorna vid varje ben och sätt fast dem igen med 

klämmor på varje ben. Upprepa detta på andra sidan. Tryck överdragsskenorna nedåt för att spänna över-
draget innan bultarna spänns helt.

E. Kontrollera och spänn spärrarna och tvärskenorna varje månad för att säkerställa att överdraget är spänt.

OBSERVERA: Placeringen av ShelterLogic®-logotypen
ska vara som på bilden nedan.
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9. GUMMIREP FÖR ATT HÅLLA DÖRREN ÖPPEN  (valfritt)
A.  Dra upp dörrens blixtlås till minst samma höjd som plastringen.
B.  Rulla upp dörrens ena eller båda sektioner till samma höjd som plastringen.
C.  Trä 1 gummirep (#10066) genom plastringen.
D.  Säkra gummiringen runt bollen.
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